Niedersachsische Akademie fUr

Brand- und Katastrophenschutz

Présentation zum Lehrgang

Truppflhrer

Verhalten bei Gefahren



,& Niedersdchsische Akademie
9y fir Brand- und Katastrophenschutz

L ernziel
Die Tellnehmer muissen

1. erklaren konnen, welche Gefahren der Einsatzstelle
auftreten kbnnen, und

2. Maoglichkeiten der Gefahrenabwehr oder
Gefahrenbegrenzung auf Truppfuhrer-Ebene
anwenden konnen.
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Verhalten be

Eigenschaften von Atemgiften

> riechbar - nicht riechbar

> sichtbar - nicht sichtbar

-
TR

S _
et e > schwerer - leichter als Luft
> wasserloslich - nicht wasserldslich

> brennbar — nicht brennbar
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Wirkung der Atemgifte auf unseren Korper

Atemgifte...

mit erstickender mit Reiz- und
Wirkung Atzwirkung
z.B. i z.B. @
Stickstoff Chlor

Methan Ammoniak
Edelgase Nitrose Gase
Wasserstoff Schwefeldioxid

Schwefelwasserstoff

mit Wirkung auf Blut,
Nerven und Zellen

z.B.
Benzindampfe

Kohlenmonoxid
Kohlendioxid

Blausaure



(‘% Niedersdchsische Akademie
%y fir Brand- und Katastrophenschutz
Verhalte

Atemschutzgerate
Filtergerate Isoliergerate
(abhangig von der (unabhangig von der
Umgebungsatmosphare)| |Umgebungsatmosphéare)

Atemanschluss Atemanschluss
mit mit

Filter Luftversorgungssystem
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Bildquelle: Spiegel Online: René Werse

Angstreaktion

I

Copyright: Jim Davis/globe staff f'L'lrden Boston Globe '
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Angstreaktion

Grundsatz

» Betreuung der Person, des Tieres ek SN
_ Bildquelle: News & Art
» Nicht weggehen

» Beruhigen, kommunizieren, informieren, Verstandnis zeigen

» Gruppenfiuhrer melden (z.B. Anforderung von Rettungsmitteln)
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Ausbreitung

Unter Ausbreitung werden alle Faktoren zusammengefasst, die zu
einer raumlichen Schadenausweitung beitragen:
1. Brandausbreitung
2. Ausbreitung des Rauches im Sinne der Verschmutzung
von Sachwerten
3. Auslaufen gefahrlicher Flissigkeiten

4. Abfliel3en von kontaminierten Loschwasser
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Fluchtwege — sicherer Angriffs- / Rickzugweg

Decken von Treppenraumen, bel
Dachstuhlbrand: Durchschlagen
von Dachziegeln!

Sicheres Stehen nur In
Tursturzen oder ein Geschoss
| tiefer Im Treppenraum.

Bildquelle: NABK
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Verhalten bel C

Taktik:
Abléschen von oben nach unten

Bildquelle: NABK
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Ausbreitung durch Warmestrahlung

Bildquelle: Feuerwehr Baden- Baden
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Verhalten bel

Ausbreitung durch Warmemitfahrung (Konvektion)

Auf Befehl des Gruppenfihrers:
PA Trupp zur Entrauchung Treppenraum /Dachboden (Fensterdffnung)
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Ausbreitung durch Warmeleitung

sich in Teillbersichen auflosende
fehlerhafte |solierung B Rohrleitungssystem

Tropfbrand mit  §
anschlielRender 1
Ausbreitung &

Raum 2 Raum 1

Brand-
entstehung

Spane- || Spane-
benalter| behalter

Taktik: Meldung GF (auf Befehl: Erkundung Nebenraume / Anbau)
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Ausbreitung durch Funkenflug / Flugfeuer

Unterschied: Grof3e der brennbaren wegfliegenden Teilchen

Bildquelle: NABK
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Ausbreitung des Brandrauches

Brandraum Kontaminierter Nebenraum!

‘
in o

[
a{" 2
oS R

Turen nach Absuchen wieder schlie3en!

Entrauchung z.B. Uber Fenster — Abstimmung mit Gruppenfuhrer
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Ausbreitung von Flussigkeiten

Bildquelle: NABK

Erstmallnahmen:

» Absperren

* Brandschutz

 ggf. Kanalisation
abdichten

 Eindammen z.B. mit
Bindemittel

» Sonderkrafte
anfordern
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Ausbreitung des Schadensereignis (z.B.
Loschwasserkontamination)

Bildquelle: NABK

Erstmal3inahmen:

 ggf. Kanalisation
abdichten (Gully
- Dichtkissen)

* Einddmmen

« Sammeln

e Entsorgung
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Atomare Strahlung

a-Strahlung

B-Strahlung @

y-Strahlung /W\/’

O Durch die Griol3e sehr leicht abschirmbar
U Reichweite in Luft ca. 4-7cm
O Abschirmung durch Kleidung, Papier

U Reichweite in Luft ca. 1-2 m
O Abschirmung durch 4mm
Aluminium

AuBere
Bestrahlung
<—a

A

L Schlecht abschirmbar
O Reichweite in Luft bis zu mehreren km
Q Abschirmung durch Werkstoffe gro3er Dichte (Blei)
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Atomare Strahlung

Das Abstandsqgesetz

Die Stéarke der Dosisleistung nimmt mit
dem Quadrat des Abstandes ab.

Strahlen-

Flache 2
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Atomare Strahlunqg

» Abstand halten

» Aufenthaltsdauer
so kurz, wie moglich!

» Abschirmung nutzen...

» Abschalten

> Inkorporation

::.\

» Inkorporation ausschliel3en

] "Wunde

. C:! Kontamination

> Kontamination vermeiden
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Einsturz (Absturz)

Einsturz steht

1. fur das Versagen von tragenden Teilen, das Herabstirzen von
Gegenstanden aus H6hen und

2. die Absturzgefahr fur Personen (auch Einsatzkraften!)



& Niedersachsische Akademie
%y fir Brand- und Katastrophenschutz

Einsturz

Verlust der Statik durch:

> Anderung der Lage
» Festigkeitsverlust
» Querschnittsverlust

> Uberlastung (Loschwasser, Brandschutt)
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Einsturz (Lageanderung)

Bildquellen: NABK
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Bildquelle: NABK

Trummerschatten beachten!
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Festigkeitsverlust: Baustoff STAHL

o
=

NS M/ /// [

» NICHT brennbar aber: Festigkeitsverlust (50 % bei 500° C)
» dehnt sich bei Erwarmung stark aus (10 cm pro 10 m Lange)

Bildquelle: NABK
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Verhalten bel (

Festigkeitsverlust Nagelplattenbinder

Bildquellen: Helm, Jan; Institut der Feuerwehr (NRW), Munster

Verbindungen versagen sehr schnell (15-20 Minuten)
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Festigkeitsverlust Baustoff STAHLBETON

> Nicht brennbar.

> Beton wird mit STAHL bewehrt.
> Beton nimmt Druck-Krafte auf.
» Stahl nimmt Zugkréafte auf.

» Stahlbeton ist im allgemeinen

feuerbestandig (F90).

> Problem des Festigkeitsverlustes
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Querschnittsverlust Baustoff HOLZ

> ist brennbar ﬁg{d

> nimmt Druck, Zug und
Biegung auf

> Abbrand ca. Imm/min

> bildet eine Holzkohleschicht

> kindigt das Versagen durch

Gerausche an

Bildquelle: NABK
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Uberlastung Loschwasser/Brandschutt

> Kein Betreten (auch im

Geschoss darunter)

> Nachloscharbeiten nur Uber
DLK mit Geratesatz

Absturzsicherung

> Abtragen des Brandschuttes s B D T
”i.'-“_.‘ i &.-:_' _ ‘ ._| w4 - —;-._‘_-__-,,‘ ‘l‘---.-l' S

Bildquelle: NABK
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Absturzsicherung
durch Geréatesatz
Absturzsicherung
mit dynamischen

Kernmantelseil im

Sinne von ,Auffangen.”

Bildquelle: NABK
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Verhalten b

Absturzsicherung

Achterknoten

Anschlagpunkt
-

Halbmastwurfsicherung

%

freies Seilende, \‘-R
N

unbelastet
Bildquellen: Kopie FwDV 1
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Verhalten bel Gef

Absturzsicherung im Gefahrenbereich Dach
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Erkrankung / Verletzung

Die Beachtung der UVV Feuerwehren sollte vermeiden:
« Schnittverletzungen
e Quetschungen
« Verbrennungen
 VVerstauchungen
* Knochenbrtiche
* Ersticken

e Ertrinken

o Veratzu ngen Bildquelle: BF Hamburg

* Infektionskrankheiten Infektionsschutzhandschuhe tragen!
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Explosion

... Ist eine schnell verlaufende Reaktion mit plotzlich freiwerdender
Warme- und Druckenergie.

In der Gefahrenlehre ist der Begriff weiter gefasst. Er beinhaltet
auch:

- den Druckbehalterzerknall
- die Staubexplosion
- die Fettexplosion

- den Fliehkraftzerfall

- die Rauchgasdurchzindung

Bidquell: wikipedia.org
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Elektrizitat

e Spannung ,U"
-Mal3einheit: Volt [V]

e Stromstarke I
-Mal3einheit: Ampeére [A]

« elektrischer Widerstand ,R*
-Mal3einheit: Ohm [Q]
-der menschliche Korper bildet einen elektr.

Widerstand von ca.1300 Q

R

I:E: 2307 =0,177A =177/mA
1306—

Ohmsches Gesetz:
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Elektrizitat

Auswirkungen auf den menschlichen Korper

Gleichstrom

Wechselstrom (50 Hz)

Physiologische Reaktion

bis 80 mA

bis 25 mA

bis 5 mA nur geringe Einwirkung

5 - 15 mA Loslassen noch maglich, Krampfgefuhl

15 - 25 mA: selbststandiges Loslassen des Kontaktes nicht
mehr madglich

80 - 300 mA

25-80mA

25 —-80 mA: noch ertragbare Stromstarke,
Blutdrucksteigerung, Herzunregelmaligkeit,
Herzstillstande mit Wiedereinsetzen der Herztéatigkeit
50 - 80 mA: Bewusstlosigkeit

300 mA-3A

80mA-3A

Herzkammerflimmern; Tod; bei kirzerer
Einwirkung als 0,3 sec, meist noch kein
Herzkammerflimmern.

mehr als 3 A

mehr als 3 A

wie vorher, aber meist noch mit Lungenbldhung und
Bewusstlosigkeit, jedoch mit steigender Stromstérke starkere
Verbrennungen
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Sicherheitsabstande von elektrischen Anlagen

Mehrzweckstrahlrohr CM DIN 14365

Einstellung

Spriihstrahl

i |
10m Sm

B s —

Vollstrahl ’L’//_:
bis 1000 ¥

Spriihstrahl _,._._Lmﬁ'ril-'-'“*"—' ——

=

Merkregel
e B ,ﬂb;'ﬁlr'da
| O
—— :
—— |H_5-10]

gaee— S A

IEbHTOOOU

Bildquelle: FUK Niedersachsen

10
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Elektrizitat

: e
Beim Aufrichten Einrichten und Be teigen von Feuerwehrleitern

Mindestabstande zu
TEER A E1]

Freileitungen
einhalten:

3m -
4I'I"I : J |1
Mindestabstande -

Bildquelle: FUK Niedersachsen
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Verhalten bel Gefahr

Elektrizitat Spannungstrichter / Schrittspannung

Bildquelle: FUK Niedersachsen
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